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WATER PURIFICATION FILTRATIÓN - INDUSTRIAL FILTRATION

FICHA TÉCNICA
OAC PLUS - CARTUCHOS ADSORBENTES DE ACEITE

Modelo Dimensiones máximas  
(diámetro x altura) D.I. de la boquilla D.E. de la boquilla

OAC PLUS-9.8 DOE 72 mm x 251 mm 28 mm -

OAC PLUS-10 DOE 72 mm x 256 mm 28 mm -

OAC PLUS-20 DOE 72 mm x 511 mm 28 mm -

OAC PLUS-20BB DOE 118 mm x 511 mm 29 mm -
OAC PLUS-30 DOE 72 mm x 756 mm 28 mm -
OAC PLUS-40 DOE 72 mm x 1019 mm 28 mm -

OAC PLUS-20BB UPC 118 mm x 511 mm 29 mm -

OAC PLUS-30 222 FLAT 70 mm x 775 mm - 70 mm

OAC PLUS-40222 FLAT 70 mm x 1029 mm - 70 mm

OAC PLUS-40 222 FIN 70 mm x 1070 mm - 70 mm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

•	Temperatura máxima: 82°C
•	Medio de filtración: patentado 
•	Boquillas: Polipropileno con juntas de Santopreno
•	Núcleo: Polipropileno
•	Red de protección exterior: Polietileno
•	Área: 1,6 m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



WATER PURIFICATION FILTRATIÓN - INDUSTRIAL FILTRATION

D.E. de la boquilla 10" 20" 30" 40"

72 mm 432 gramos 864 gramos 1296 gramos 1728 gramos

118 mm 1548 gramos 3096 gramos 4644 gramos 6192 gramos

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO*

PROMEDIO DE ELIMINACIÓN DE ACEITE (BASADO EN  ENSAYOS INTERNOS DEL FABRICANTE)

CAÍDA DE PRESIÓN VS. CAUDAL (BASADA EN ENSAYOS INTERNOS DEL FABRICANTE)

NOTA: La frecuencia de cambio dependerá de la carga de aceite de la aplicación. Dado que no se observa un aumento 
apreciable de la caída de presión durante la vida útil, el filtro debe cambiarse una vez agotada la capacidad de adsorción.

NOTA: El caudal de trabajo variará en función de las aplicaciones, el tipo de contaminantes, los caudales y el nivel de 
contaminación.

NOTA: Se recomienda un método seguro y aceptable para cumplir todos los reglamentos locales y de la EPA. El usuario final 
es responsable de eliminar el cartucho usado de forma segura, a su cargo.
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Por correo electrónico 
 
Asistencia comercial
commercial.prfemea@pentair.com

Asistencia técnica
techsupport.water@pentair.com

Respaldo de marketing 
marketing.prfemea@pentair.com

Por teléfono
 
Tel. +41 21 623 69 69

Contacto:


