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WATER PURIFICATION BOTELLAS Y SISTEMAS - ACCESORIOS

DEPÓSITO DE SALMUERA - SERIES 35 Y 75 LITROS 

FICHA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIMENEA DE ASPIRACIÓN

ACCESORIOS ADICIONALES (A SOLICITAR POR SEDEDO)

E01180
rebosadero  
⅜ pulgada  
x tubo de drenaje
de Ø 15 mm

E01200
rebosadero  
½ pulgada  
x tubo de drenaje
de Ø 18 mm

•	 Material: polietileno de alta densidad

•	 Moldeado: moldeado por soplado

•	 Adecuado de contener agua potable

•	 Diseñado de acoplarse al chimenea de aspiración

•	 Colores: cuerpo blanco / tapa negra

•	 Embalaje único

•	 Material: tubo de PVC con final ranurado 

•	 Tapón E02588 del chimenea de aspiración Ø 100 mm, suministrado con el 
chimenea de aspiración

* Se indica la capacidad de sal del primer llenado, está sujeta a variaciones.

Modelo Ref. Base (mm) Altura (mm) Capacidad de sal 
(1er llenado)

BT 35 L E02100 310x310 440 20

BT 75 L E02200 310x310 890 40

Ref. D. (mm) Altura (mm) Para el modelo

E02130 100 395 BT 35 L

E02230 100 820 BT 75 L
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contact: techsupport.water@pentair.com


